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Na zakladé poZadavku stavebnika byl vypracovan projekt na vystavbu odstavné plochy
pro umisténi dvou kontejnerd separovaného odpadu a jednoho iglii na sklo. P¥istup je ze stavayici
mistni asfaltové komunikace — ulice U potoka.

Vystavba bude realizovana na pozemkové parcele &islo 3622/2. Parcela je v majetku
Mésta Kraslice. Uveden4 parcela je zapsana pro obec Kraslice a katastralni tzemi Kraslice.

Tato dokumentace byla zpracovéna v souladu se zikonem &. 183/2006 Sb. o tizemnim planovani
a stavebnim fadu (Stavebni zakon) a vyhlaSky &. 268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadav-

cich na vystavbu.

VytéZena zemina bude pouZita istetné pro zpétné apravy a &ast bude odvezena na

skladku dle uréeni stavebnika.



Stavebni feSeni:

Jedna se o vybudovani odstavné plochy na separovany odpad vietné moznosti manipula-
ce s kontejnery pti odvozu separovaného odpadu.

Podle stanovisek spravcli podzemnich siti, se v blizkosti zdjmového tfizemi nenachézi
Zidné podzemni sit€, kterych by se stavba dotykala. Stavba je umistZna tak, aby mezi nové bu-
dovanou odstavnou plochou a stavajici komunikaci byl proveden zpevnény pruh z betonové
zamkové dlaZby a nijezdového silni¥niho obrubnika, o celkové e 150 cm., Silnitni obrubnik
je uloZeny naleZato do betonového loZe z betonu C12/15. Mezi odstavnou plochou a najezdovym
pruhem jsou do betonu tf. C12/15 osazeny betonové zahradni obrubniky 50/25/8 cm. Horni hra-
na betonovych zahradnich obrubniki je v trovni betonové zamkové dlazby. Cela stavba je pro-
vadéna na ploSe s nezpevnénym povrchem. Odstavna plocha véetns najezdového pruhu je pro-
vedena ve dvou urovnich, kferé jsou ohrani®eny betonovymi palisidami PREMIUM 11/11 em
v délkach 40 a 60 cm (jak je uvedeno v projektu). Mezi mistni komunikaci a odstavnou plochou
Jsou uloZeny betonové silniéni obrubniky 100/30/15 cm. Obrubniky jsou uloZeny naleZato do
betonového loZe z betonu t. C12/15 a jejich vn&j$i hrana bude v Grovni mistni asfaltové komu-
nikace.

Betonové palisady odstavné plochy budou pfevyiovat odstavnou plochu o0 10 cm. Vedle
najezdoveho pruhu jsou betonové palisidy osazeny stupiiovits ve spadu od Arovné silniéniho
obrubniku do prevyseni 10 cm. Zahradni obrubniky u komunikace a odd€lujici najezdovou plo-
chu od odstavné plochy budou s horni hranou v iirovni zdmkové dlazby.

Plocha bude v celém rozsahu odkopana do hl. v priméru cca 20 cm. Pod palisadami bude
pro jejich osazeni vyhloubena ryha. Plocha bude provedena z betonové zdmkové dlazby 20/10/8
cm ve spadu 2%. V odstavné plose bude provedeno Sks betonovych patek 30/30/60 cm z betonu
tf. C16/20. Horni plocha patek bude ve stejné trovni jako povrch zamkové dlazby. Pod kazdou
betonovou patkou bude proveden hutnény nasyp 30/30/20 cm ze $térku frakce 22/32 mm, na
kterém bude provedena betonova patka. Nasyp bude slouZit rovnéz jako drenas.

Plocha bude provedena z betonové zamkové dlarby 20/10/8 cm v barvé pfirodni. V od-
kopaném terénu v hloubce cca 30 cm pod homni tirovni betonové zamkové dlazby bude dno vy-
kopu urovnéno a budou dokopany patky. Do vykopu po osazeni betonovych zahradnich obrub-
nikil a po osazeni betonovych palisad budou provedeny betonové patky. Po provedeni a odbed-
néni patek bude proveden Stérkovy nasyp v 1l. 20 cm, ze $térku frakce 22/32 mm. Na upraveny a
zhutnény povrch nasypu bude provedena vyrovnavaci vrstva z drt& frakce 4/5 mm v £, 2 cm. Na
tuto urovnanou vrstvu drt€ bude kladena betonova zdmkova dlazba. Dlazba bude provedena ve
spadu 2% smérem ke stavajici asfaltové komunikaci, Spéry betonové zadmkové dlazby budou
zapiskovény.

Odt€Zena zemina bude ¢4stedné pouZita pro terénni upravy a &astetné odvezena dle dis-
pozic stavebnika do vzdélenosti do 5 km. Po vybudovéni odstavné plochy budou kolem obrubni-
kil provedeny nejnutn&jsi terénni Gpravy s &astednym zatravnénim.




Zavérefné ustanoveni:

Odpady vznikl¢ stavebni ¢innosti budou likvidovany ndsledovné. Pfipadn4 stavebni sut’
bude pouZita do zasypl, piipadné€ odvezena na skladku dle dispozic stavebnika. Stavebni materi-
aly budou skladovény vyhradné€ na pozemku stavebnika.

Beéhem stavebni Cinnosti nesmi byt zamezen provoz v ulici U potoka. P¥ipadna potfeba
zaboru dalsi plochy, musi byt pfedem projednéna s vlastnikem pfedmé&iného pozemku.



