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Na zéaklad€ poZzadavku stavebnika byl vypracovan projekt na vystavbu odstavné plochy
pro umisténi tfi kontejneri separovaného odpadu a jednoho igli na sklo. Pfistup je ze stavajici
asfaltové komunikace I11-21045 — ulice Pod Nemocnici.

Vystavba bude realizovana na pozemkové parcele ¢islo 6529/5 a 5528. Obé& parcely jsou

v majetku Mésta Kraslice. Uvedena parcela je zapsana pro obec Kraslice a katastrdlni tzemi

Kraslice.

Tato dokumentace byla zpracovana v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb. o Gzemnim plidnovani
a stavebnim fadu (Stavebni zdkon) a vyhlasky €. 268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadav-

cich na vystavbu.

VytéZena zemina bude pouZita EasteCné pro zpétné Upravy a pievazna ¢ast bude odvezena

na skladku dle uréeni stavebnika.




Stavebni FeSeni:

Jedna se o vybudovani odstavné plochy na separovany odpad v&etné moznosti manipula-
ce s kontejnery pti odvozu separovancho odpadu.

Podle stanovisek spravcd podzemnich siti, se v blizkosti zajmového tzemi nachazi pod-
zemni telefonni kabel, ktery bude tfeba vytycit. Stavba je umisténa tak, aby mezi nové budova-
nou odstavnou plochou a stavajici komunikaci byl proveden zpevnény pruh z betonové zamkoveé
dlazby o $ifce 156 cm. Cela stavba je provadéna na ploSe s nezpevnénym povrchem. Cela plocha
je ohraniena &asteng zahradnimi obrubniky 50/25/8 cm a Castetné betonovymi palisadami
PREMIUM 11/11 cm v délkach 40 a 60 cm (jak je uvedeno v projektu). Obrubniky 1 palisady,
které jsou na okraji odstavné plochy budou osazeny do betonového loZe z betonu ti. C12/15 a
budou pievySovat odstavnou plochu o 10 cm. Do vzdalenosti 100 cm od hrany komunikace bu-
dou obrubniky a palisady ve spadu od Grovné dlazby do pfevySeni 10 cm. Zahradni obrubniky u
komunikace a oddélujici najezdovou plochu od odstavné plochy budou s horni hranou v trovni
zamkové dlazby.

Plocha bude v celém rozsahu odkopana do hl. v priméru cca 20 cm. Pod palisddami bude
pro jejich osazeni vyhloubena ryha. Plocha bude provedena z betonové zamkové dlazby 20/10/8
cm. V odstavné ploge bude provedeno 7 ks betonovych patek 30/30/60 cm z betonu tf. C16/20.
Horni plocha patek bude ve stejné tirovni jako povrch zamkové dlazby. Pod kazdou betonovou
patkou bude proveden hutnény nasyp 30/30/20 cm ze $térku frakce 22/32 mm, na kterém bude
provedena betonova patka. Nasyp bude slouZzit rovnéZ jako drenaz.

Plocha bude provedena z betonové zamkové dlazby 20/10/8 cm v barvé piirodni. V od-
kopaném terénu v hloubce cca 30 cm pod horni trovni betonové zamkové dlazby bude dno vy-
kopu urovndno a budou dokopany patky. Do vykopu po osazeni betonovych zahradnich obrub-
nikii a po osazeni betonovych palisad budou provedeny betonové patky. Po provedeni a odbed-
néni patek bude proveden $té€rkovy nasyp v tl. 20 cm, ze §térku frakce 22/32 mm. Na upraveny a
zhutn&ny povrch nasypu bude provedena vyrovnavaci vrstva z drt€ frakce 4/5 mm v tl. 2 cm. Na
tuto urovnanou vrstvu drt€ bude kladena betonova zamkova dlazba. DlaZba bude provedena ve
spadu 2% smérem ke stavajici asfaltové komunikaci. Spary betonové zamkové dlazby budou
zapiskovany.

OdtéZend zemina bude &astedné pouZita pro terénni Gpravy a Casteén€ odvezena dle dis-
pozic stavebnika do vzdalenosti do 5 km. Po vybudovani odstavné plochy budou kolem obrubni-
kil provedeny nejnutnéji terénni Gpravy s ¢asteCnym zatravnénim.

Dopravni FeSeni:

Dopravnim fe$enim je minéno osazeni dvou dopravnich znatek B29 — Zdkaz stani s do-
datkovou tabulkou E08a — Zadatek tiseku umisténou pfed odstavnou plochou a druhou s dodat-
kovou tabulkou E08¢ — Konec tiseku umisténou vedle komunikace za odstavnou plochou.

Tato dokumentace byla vypracovéana v souladu se zdkonem &. 13/1997 Sb. Zakon o pozemnich
komunikacich, vyhlaskou &. 104/1997 Sb. kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich a
v souladu s CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci a CSN 73 6102 Projektovani k¥iZo-
vatek a silniénich komunikaci a CSN 73 6101, 73 6110 a 73 6102 pro projektovani pozemnich
komunikaci, vyhlaskou €. 30/2001 Sb., kterou se provadgji pravidla provozu na pozemnich ko-
munikacich a Uprava fizeni provozu na pozemnich komunikacich a TP 65 — Zasady pro dopravni
znaceni na pozemnich komunikacich.



Zavéretné ustanoveni:

Odpady vzniklé stavebni ¢innosti budou likvidovany nasledovng. Pfipadn4 stavebni sut
bude pouZita do zasypi, pfipadné odvezena na skladku dle dispozic stavebnika. Stavebni materi-
aly budou skladovany vyhradné na pozemku stavebnika.

Bé&hem stavebni Cinnosti nesmi byt zamezen pi{jezd do aredlu koly. Piipadna potieba
zéboru dalsi plochy, musi byt pfedem projednana s feditelem skoly.



