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Stavajici oplechovani boku vikyre
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Kryci médénd lista 50/50 mm
celkem 9 m
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KLEMPIRSKE PRVKY
Vyména meédénych klempirskych prvkl za nové. M&déné svody budou ukonleny pod
presahem strechy, dal budou v provedeni “plast”
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L V§ména podokapnich Zlabu RS 280 a oprava hdkid—32,25 m
V§ména podokapnich Zlabt RS 250 a oprava hdki—6,9 m
Viména svodd v&.kotliku a kolen @120 mm — 4 kpl

Sn&hové zachytavade (lopatkové)
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\_—oprovo nebo vyména

—mechanické ocistént draténym kotoutem

—chemické odrezeni

—2x zakladnT natér + 2x vrchni natér
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PODBITI STRECHY—VYMENA d1.32,25 m

Konstrukce podbiti neni zndma,vzhledem k jeho Spatnému stavu je navrZena kompletni
viména. Nosnd konstrukce bude posouzena po demontdZi podbiti, je pravdépodobné
soutdsti krovu.

Sftka podbitt 500 mm, &elo 150 mm (rozméry ov&fit na stavbg)

Nové podbiti: jednostrann& hoblovand prkna na pero a drazku.

PODBITI_STRECHY PRISTAVBY

—drevéné podbiti a Cela prfesahu vymeénit za obklad z palubek
—novy obklad tvrdého stropu podhledu zadniho vstupu viz. vikr.g.2
—napoustéct natér + lazura
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OPRAVA HAKU
—odstranit pera

—chemické odrezent

Vyména svodt ve.kotliku a kolen 100 mm-—3 kpl

—mechanické ocisténi draténym kotoutem

—2x z@kladni natér + 2x vrchni natér

—nanytovat novd pera

elo—jedonstr. hoblované prkno 150/20

150

podbiti—jednostr.hoblovand prkna
na pero a drazku 120/20 mm

Nezati§ténd montazni péna

—prekryt drevénym obkladem

—napoustéci natér 3x

Obklad palubkami podél bokd vik

Krokve 100/100. dI-400 mm (3ks na vikjri)

Rohova médénd lista
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