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SEVEROVYCHODNI FASADA

POPIS UPRAV

DEMONTAZE A DOKONCUJICI PRACE

viména nevyhowujicich prvkd nosné konstrukce; montaZ nového podbiti—jednostrané hoblovana prkna na

—CELOU PLOCHU FASADY OSKRABAT SKRABAKY (ODSTRANIT NEBO ROZRUSIT VRSTVICKU STAVAJICIHO STUKU)
—NA CELOU PLOCHU FASADY NANEST "BAUMIT OMITKOVOU STERKU” (Putzspachtel) V_MINIMALNI TL. 3mm !

KOTouC¢ovoU

Zulovy parapet soklu 20/150 mm
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—zaobleny okraj

—okapni¢ka—pulkruhova drézka
—parapet osazen v mirném spadu
a zapu$tén pod opmitku

Nové spdrovani zdiva hl. 20 mm
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% OznadenT &p. nahradit "malbou” na nové fasddé viz barevné redent
Parapety sklepnich oken Zulové 800x200 mm t.20 mm; zamérit na stavbé
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|D| |D| S —POSKOZENA A ODFOUKLA MISTA OTLOUCT A VYSPRAVIT RUCNI "BAUMIT JADROVOU OMITKOU”
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o § —V MISTECH TRHLIN VLOZIT DO STERKY SITOVINU
ch_> — —CELOU PLOCHU FASADY NAPENETROVAT "BAUMIT UNIVERZALNI ZAKLAD"
N = - —_ —FINALNI OPRAVA PROBARVENA "BAUMIT NANOPOR OMITKA"™ K2 ($kraband 2 mm)
= = 0 N ’_{ M ~MEZI PUVODNIM OBJEKTEM A PRISTAVBOU PRIZNAT DILATACI (OMITKU PO DOKONCENI PRORIZNOUT
AN \ﬁ‘/_ 4 ; N PILOU, SPARU VYPLNIT SILIKONEM PRO EXTERIER)
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UPRAVA KAMENNEHO SOKLU
—ODSTRANIT UKONCUJICI FABION Z CEMENTOVE MALTY
—V CELE PLOSE OCISTIT OPISKOVANIM
—VYSKRABAT SPARY ZDIVA DO HL. 20 MM
—UPRAVA POVRCHU KAMENU STOKOVANIM
—NOVE VYSPAROVAT (SPAROVACI HMOTA PRO VENKOVNI KAMENNE ZDIVO)
p . p —CHEMICKE OSETRENI POVRCHU ZDIVA
JJHOZAPADNI FASADA —SOKL UKONGIT ZULOVM "PARAPETEM” TL.20 MM, $=150 MM
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/ i \\\ 3 Viména médénych klempirskych prvkd za nové. Mé&déné svody budou ukonleny 500 mm pod
S presahem st¥echy, dal budou v provedeni "plast”
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~ M OBKLAD PODHLEDU ZADNIHO VSTUPU
Pristavba —STAVAJICI PODBITI PRESAHU STRECHY DEMONTOVAT
o —K OCELOVYM "I" NOSNIKUM UKOTVIT DREVENY ROST 80/80 mm
E S E —OBKLAD Z PALUBEK
AN L 11 = 2 —MEZERU PROVETRAT PO 0BU STRANACH PASY Z TAHOKOVU (NEREZ)
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Ocelové zabradli Dilatace 7\@00 2j@oo 4333 iﬁ(L oo‘ podhled—palubky 3,22 m2
40 G-V podbiti—palubky 3,11 m2
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bude upresnéno na stavbé po demontdZi stavajici konstrukce
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